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L’essentiel 
de l’année

Certification filière boues :  

Réunion du comité de suivi et réunion pour le compte-rendu annuel de 
l’exercice 2010.

Renouvellement de l’appareillage électromécanique dans le cadre du marché à bon 
de commande.

Vidange complète du flottateur.

Curage, renouvellement du petit matériel électrique, vérification électrique par un 
organisme de contrôle, mesure d’isolement et entretien des pompes.

Renouvellement des membranes flexazurs sur le bassin d’aération de la ligne B.

Qualité de l’eau traitée : 
100% de conformité et IBGN meilleur en aval qu’en am ont de la station.

Réglementation : 
- Modification des conditions d’épandage pour le Département de l’Eure et Loir ;

- Projet de Circulaire suite au projet d’action nationale de Recherche et Réduction des 
Rejets de Substances Dangereuses dans les Eaux (3RSDE) lancé en 2002 
qui vise à :

• Améliorer la connaissance sur les substances polluantes dangereuses pour 
l’environnement présentes dans les effluents industriels et urbains;

• Identifier les principaux secteurs émetteurs de substances;
• Mettre en place des mesures de surveillance et de réduction des rejets.

A décembre 2010

De janvier 2010
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Les chiffres clés

1 station de traitement d’eaux usées d’une 
capacité de traitement de 80 000 éq.hab.

Taux de charge de 47% en organique et 44% en hydraulique.
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SYNTHESE DE L’ANNEE

3 361 362 m³ traités pour l’année

10 visites de la station de traitement des eaux usées 

représentant plus de 221 personnes dont une 

sensibilisation organisée conjointement avec les services de 
Dreux Agglomération pour les écoles de l’agglomération.



Les indicateurs 
de performance
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Ce chapitre présente les données caractéristiques du service et les indicateurs de performance demandés par le 
décret du 2 mai 2007 sur le contenu du rapport annuel sur le prix et la qualité du service, et dont la production relève 
de la responsabilité du délégataire dans le cadre de l’exécution du présent contrat. Il présente également les données 
et indicateurs dont la production relève de la responsabilité de la collectivité ou d’autres organismes publics, dans la 
mesure où celles-ci ont pu être collectées à la date de réalisation du présent rapport. Celles-ci sont signalées par un 
signet numéroté (1) : producteur de l’information – Collectivité ou (2) : producteur de l’information = Police de l’Eau.



Rejets milieu récepteur
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n° Type d’informations Barème de points* Valeur 

1
Identification sur plan et visite de terrain pour l ocaliser les points de rejet 
potentiels aux milieux récepteurs (réseaux EU non r accordés, déversoirs 
d’orages, trop plein de postes de refoulement)

20 points 20

2
Evaluation sur carte et sur une base forfaitaire de  la pollution collectée en 
amont de chaque point potentiel de rejet

10 points 0

3
Réalisation d’enquêtes de terrain pour reconnaître les points de 
déversements et mise en œuvre de témoins de rejet a u milieu naturel pour 
identifier le moment et l’importance du déversement

20 points 10

4
Réalisation de mesures de débit pollution sur les p oints de rejet, suivant les 
prescriptions de l’arrêté du 22/12/1994

30 points 30

5
Réalisation d’un rapport présentant les disposition s prises pour la 
surveillance des systèmes de collecte et de la stat ion d’épuration présentant 
les résultats en application de l’arrêté du 22/12/1 994

10 points 10

6
Connaissance de la qualité du milieu récepteur et é valuation de l’impact des 
rejets sur le milieu récepteur

10 points 10

7
Evaluation de la pollution déversée par les réseaux  pluviaux au milieu 
récepteur, les paramètres observés étant à minima l a pollution organique 
(DCO) et l’azote organique total

10 points 0

8
Mise en place d’un suivi de la pluviométrie caracté ristique du système 
d’assainissement et des rejets des principaux déver soirs d’orage

10 points 0

120 points 80
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D.A : données disponibles dans le rapport d’activité des services de  DREUX AGGLOMERATION.



Bilan
et perspectives…
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Bilan 2010 : 

• 100 % de conformité de rejet, et une filière boue conforme aux prescriptions réglementaires.

Fosse de matière de vidange:
Installation d’une pompe à lobes de surface en remplacement de la pompe immergée de reprise 

afin de minimiser les temps d’arrêt de cet ouvrage.

Aération:
• Renouvellement des membranes flexazurs sur le bassin d’aération de la ligne B.

• Renouvellement de la conduite d’air de la ligne d’aération A

Automatismes:

• Poursuite des travaux engagés : Renouvellement des automatismes des bâtiments 
Prétraitement et flottation ( 27525 €HT et 28389 €HT).

Perspectives 2011 :
Le marché à bon de commande arrive à échéance fin avril 2011. Les modalités de 
renouvellement de avril 2011 à juillet 2012 sont à définir.

Travaux de renouvellement au titre des travaux fina ncés par 
Dreux Agglomération :

� Renouvellement total des canalisations de refoulement des pompes d’eaux brutes au poste 
de relèvement;
• Renouvellement de la conduite d’air du bassin B.

Travaux d’amélioration ou de première installation financés par 
Dreux Agglomération :

• Mise en place d’une plate forme sur la sortie eau traitée afin de faciliter et sécuriser les 
visites d’école.
Proposition d’amélioration :

� Fosse de matières de vidange;
� Réfection de la chaussée.



Les principaux travaux de renouvellement à prévoir p our 2011 sont 
les suivants : 

• Renouvellement d’une pompe d’eau brute au poste Entrée Station ;

• Renouvellement d’une pompe d’eau brute au poste Entrée Station ;

• Renouvellement d’un agitateur pale-banane Ligne A ;

• Renouvellement d’un agitateur pale-banane Ligne B ;

• Renouvellement des sondes Redox et oxygène sur les deux lignes ;

• Renouvellement du débitmètre électromagnétique du poste toutes eaux;

• Renouvellement de la pompe à polymére A du traitement tertiaire ;

• Renouvellement de la pompe de recirculation du Densadeg ;

• Renouvellement de la pompe gaveuse des boues centrifugées ;

• Renouvellement potentiel suite au contrôle de toutes les potences de levage par un 
organisme agréé;

• Renouvellement des canalisations et des pieds d’accise sur le refoulement des pompes 
d’eau brute.

Échéance du marché à bon de commande:

Le marché à bon de commande du renouvellement de l’appareillage électromécanique arrive à
échéance en avril 2011.

Échéance de l’arrêté d’autorisation de rejet en 2012 :

L’arrêté d’autorisation de rejet arrive à échéance le 28 juillet 2012, une demande de 
renouvellement est à faire par Dreux agglomération.
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L’exécution 
du service

Le contrat 11
La description des biens du service 12
L’activité du service 14
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Présentation du contrat

� Nature du service assuré par Lyonnaise des Eaux

Traitement des eaux usées.

� Contrats et avenants

� Constitution et gestion du service

Les volumes collectés sont traités à la station d’épuration de DREUX AGGLOMERATION.

� Commentaire :

Le contrat de prestation de service est à échéance fin 2011.
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L’EXECUTION DU SERVICE l Le contrat

Présentation du contrat

Nature du service Date d'effet Date d'échéance Durée (ans)

Prestation de service 26/07/1995 14/12/2011 15

Evolutions contractuelles
Désignation Date d'effet
Avenant n°1 12/08/1996

Avenant n°2 09/07/1999

Avenant n°3 01/06/2001
Avenant n°4 17/02/2006
Avenant n°5 13/01/2010 Centrifugeuse et Matières de v idange

Adaptation du contrat

Description

Changement de raison sociale

 Modification conditions d'attribution et de 
réalisation des travaux de gros entretien  et 

de renouvellement



Equipements et génie civil

Station d’épuration

Commentaires:

L’arrêté d’autorisation de rejet arrive à échéance le 28 juillet 2012 , la procédure de 
renouvellement est à réaliser.

L’EXECUTION DU SERVICE l La description des biens du services

Descriptions des biens du service
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Station d'épuration

Nom d'Usage
Capacité Nominale 

(EH)
Débit moyen (m³/j)

Année mise en 
service

 échéance arrêté 
STEP

Filière eau Filière boue

Station d'épuration 80 000 8663 1996 28-juil-12 Aération prolongée Centrifugeuse et épandage

   



Bilan des travaux

Travaux financTravaux financéés par DREUX AGGLOMERATIONs par DREUX AGGLOMERATION : 

• Renouvellement des membranes flexazurs sur la ligne 
B. 

• Coût des travaux : 108 778 €

Chiffres clés :
• 6 semaines de travail;
• Vidange des 12 700 m3 présents dans le BA par 4 moto-
pompes ;

Dont: 
• 280 t MS évacuées;
• 237 tonnes de sable évacuées en centre de 

traitement Ecopur;
• Renouvellement de 1500 membranes d’aération 
(flexazurs);

• Vérification du génie civil ;

• Vérification et entretien des organes électromécaniques;

• Vérification et nettoyage des sondes de mesures oxygène, 
redox et Ph ;

• Vérification de la vanne murale séparatrice de la zone 
anoxie et aération.
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L’activité du 
service

Cette partie indique ce qu’a été l’activité de l’année.
On y trouve l’ensemble des grandeurs physiques du service et leur 
évolution.

Ce chapitre distingue les items suivants : 

Le bilan hydraulique ;

Le bilan analytique ;

Le bilan de la station ;

Le bilan des travaux.
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Le bilan hydraulique

Volumes

Détail retour 

* Extrapolation sur 12 mois suite à la lecture sur 1 mois.

L’installation de débitmètres électromagnétiques sur les organes ci-dessus permet de 
comptabiliser les retours en tête sur la station et justifier ainsi l’écart entre les débits entrée 
et sortie.

La somme de ces débitmètres s’élève à 683 800 m3, l’incertitude de mesure des 
débitmètres à ultrason est de 3,3 % pour un delta entre les débitmètres eaux brutes et eaux 
traitées  de 934 548 m3.

Pluviométrie (source pluviomètre station)
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L’EXECUTION DU SERVICE l L’activité du service

Volumes collectés/épurés (m³) 

2006 2007 2008 2009 2010

Volumes reçus sur la station (A) 3 233 553 3 162 182 3 106 970 3 213 750 3 361 362

Volumes reçus hors périmètre (B)

Volumes transférés (C)

Volumes collectés (A-B+C)

Volumes épurés 3 685 053 3 926 626 3 848 231 4 052 010 4 295 910

Volumes by-passés 0 1 033 0 0 0

Volumes retours en tête 713 027 838 260 934 548

Pluviométrie annuelle

2006 2007 2008 2009 2010

Pluviométrie (mm) 602 580 542 462 436

Détail des retours en tête (m 3):  2009 2010

Delta amont aval 838 260 934 548

Eaux Potable 19 030 26 563

Eaux Industrielles dont : 14881 9345

 - Filtre à bandes 0

 - Centrifugeuse Compris dans eau industrielle Compris dans eau industrielle

 - Nettoyage quotidien Compris dans eau industrielle Compris dans eau industrielle

Pompes à sable * 437 027 647 892

fosse à dépotage

Sous total mesuré 470938 683800

Tolérance débitmètres  entrée sortie de la station  (2 débitmètres soit 10%) 5,1% 3,3%

Total 838 260 934 548



La description du fonctionnement de la station de 
traitement d’eaux usées. 

L’EXECUTION DU SERVICE l L’activité du service
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Le bilan analytique

Suivi de la filière eau

L’EXECUTION DU SERVICE l L’activité du service
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(1) Selon le décret  22 juin 2007

(2) Au titre du contrat avenant n°4

(3)  Nombre d’analyses retenues pour établir la facturation

Commentaires :
L’ensemble des analyses réglementaires ont été réalisées, ainsi qu’un IBGN sur le milieu 
naturel.

Nombre d'analyses (eaux usées)

Paramètres  A réaliser (1) Réalisées (2) Retenues (3)

DBO5 52 104 104

DCO 104 104 104

MES 104 104 104

NGL 24 104 104

NK 52 104 104

Pt 52 104 104

NH4 52 104 104

NO3 52 104 104

NO2 52 104 104

Pt 52 104 104

IBGN 1 1 1



Suivi de la filière d’évacuation des boues

• Commentaires:
Les résultats d’analyses sont repris page 31.
Le nombre d’analyses est fonction de la certification de la filière boues et des objectifs 
de son comité de pilotage.

• Impact du quatrième programme d’action du 28 sur le s plans d’épandage:

Comme suite à la réunion de validation de la filière de valorisation des boues de la 
station de traitement d’eaux usées des Châtelets, à Dreux, en présence de vos 
services, de notre prestataire Terralys et de Lyonnaise des Eaux, l’impact de l’arrêté
préfectoral 2009-0600 du 22 juillet 2009 sur les épandages des boues a été évoqué.

Nous sommes dans le cas d’un fertilisant de type II et pour le cas 1, la réglementation 
change : l’apport d’azote total  sur grande culture d’été ou d’automne passe de 170 kg 
à 90 kg. Ceci étant, il est également fait référence à une limite de 50 kg d’azote 
ammoniacale, limite qui n’est pas contraignante dans le cas d’épandage de boues. Il 
est donc nécessaire de vérifier auprès de la DDAF si, dans le cadre de l’application de 
ce 4ème programme d’action, ils prendront en référence l’azote totale ou l’azote 
ammoniacale.
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(1) Selon le décret du  02 février 1998

(2) Selon le manuel d’instruction de la certification de la filière boues

L’EXECUTION DU SERVICE l L’activité du service

Nombre d'analyses (valorisation agricole des boues )
 A réaliser (1) Réalisées (2) Retenues

Valeur agronomique 24 24 24

Eléments traces 12 24 24

Composés Organiques 6 6 6

Nombre d'analyses (Suivi des sols)
 A réaliser (1) Réalisées (2) Retenues

Valeur agronomique 50 67 67

Eléments traces 25 41 41



Si c’est l’azote totale qui est pris en référence, l’impact sur les plans d’épandage est le 
suivant :

Situation actuelle : 
Surface du plan d’épandage actuel : 3 201,41 ha ;
Surface inactive : 962,53 ha (proposition en cours pour régularisation de ces 
agriculteurs) ;
Surface active du plan d’épandage : 2 238,88 ha ; 

Surface épandue annuellement : 495 ha (moyenne sur les 3 dernières années) ; 
Délai de retour d’épandage sur une même parcelle constaté : 4,5 ans ;
Production annuelle de boue à valoriser : 6 800 t (moyenne sur les 3 dernières 
années).

Situation future selon le 4 ème programme : 

Production annuelle de boues estimée : 7 200 t ;
Dose moyenne d’épandage selon le 4ème programme : 10 t/ha ;
Surface à épandre annuellement : 720 ha ;
Délai de retour d’épandage sur une même parcelle visé : 3,1 ans.
D’après les pratiques culturales observées chez les agriculteurs du plan d’épandage 
de Dreux, un délai de retour tous les 4 ans semble être le minimum que l’on puisse 
atteindre.

La surface épandable annuellement pourrait donc être au mieux de 560 ha, soit 5 600 t 
de boues valorisées. Un reliquat de 1 600 t subsisterait. Dans ce cas, pour valoriser ce 
tonnage restant, un plan d’épandage complémentaire serait nécessaire pour une 
surface de : 1 600 t/10 t/ha * 4 ans/0,9 = 711 ha.
Nous vous proposons, sauf avis contraire de votre part, de prendre contact avec la 
DREAL afin de valider le paramètre à prendre en compte, et demandons à notre 
prestataire de nous chiffrer l’impact budgétaire de cette augmentation de surface 
d’épandage. Nous ne manquerons pas de revenir vers vos services dès l’obtention des 
informations suscitées.

Evolution de l’arrêté d’autorisation d’épandage :

Le stockage des boues en bout de parcelle ne devait pas excéder 48 heures avant 
d’être épandues, au cours de l’année 2010, lors de nos différentes réunions relatives à
la certification de la filière boues, nous avons demandé à la DDT de soulever cette 
contrainte qui pénalisait les périodes de déstockage des boues.
Notre requête a été retenue par l’administration, pour l’année 2011, le planning 
prévisionnel d’épandage a été modifié en conséquence.
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L’EXECUTION DU SERVICE l L’activité du service



Bilan de la station d’épuration
Le détail mensuel des tableaux de synthèse ci-après est repris en annexe.

Les charges entrantes

Explications : 
DCO: Demande biochimique en oxygène, difficilement biodégradable.
DBO5 : Demande biologique en oxygène à 5 jours, facilement biodégradable.
MES : Matières en suspension. NH4:   Ammoniac;
NTK : Azote total Kjedahl ; NO2 : Nitrites;
Pt : Phosphore. NO3 :  Nitrates.

Commentaires :
Le taux de charge de la station en intégrant les flux de pollution des apports extérieurs 
se décompose en, : 
- 47 à 55% pour les matières organiques et azotées ;
- 70 % pour les matières en suspension.

Les apports extérieurs

Commentaires :
Nous pouvons constater une augmentation de 2% des volumes enregistrés à la fosse 
de matière de vidange dont 35% pour la partie lixiviats ( apport SNN Arçonnay).

L’EXECUTION DU SERVICE l L’activité du service
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Charges entrantes

Référence 2009 2010

Débit (m³/j) 21 000 8 810 9 194

Charge DBO5 (kg/j) 4 700 2 582 2 220

Charge DCO (kg/j) 13 500 7 775 6 582

Charge MES (kg/j) 5 350 5 262 3 731

Charge NGL (kg/j) 602 543

Charge NK (kg N/j) 1 025 597 571

Charge NH4 (kg N/j) 338 406

Charge NO3 (kg N/j) 2,56 2,78

Charge NO2 (kg N/j) 2,42 2,77

Charge Pt (kg P/j) 360 74,1 74,0

Bilan apports extérieurs (hors réseau de collecte) m³

Nature 2009 2010

Graisses

Matières de vidange 20015 20498
Matières de curage
Dont lixiviats 6770 9183
Autres (SABLE)



Détail de l’activité dépotage : 
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SVR BERT VDC AVD VPL DA
LIXIVIAT 

PRUDEMANCHE
LIXIVIAT 

COLONARD
LIXIVIAT 
ISIGNY

LIXIVIAT 
FEL

LIXIVIAT 
ARCONNAY

TOTAL en 
m3

JANVIER 271 16 160 41 249 0 0 0 165 902

FEVRIER 408 27 300 61 571 0 0 0 433 1800
MARS 575 94 349 78 750 0 0 0 383 2230
AVRIL 463 61 392 120 359 0 0 0 219 1614

MAI 363 57 416 59 418 0 0 0 231 1544
JUIN 508 54 413 11 63 861 0 0 0 435 2345
JUILLET 484 44 394 43 63 772 0 0 0 378 2178

AOUT 453 53 474 13 47 167 750 0 0 0 323 2280
SEPTEMBRE 495 49 420 23 45 44 527 0 0 0 597 2200

OCTOBRE 476 36 300 0 40 126 81 0 0 0 82 1141
NOVEMBRE 507 62 240 0 36 167 332 0 0 0 218 1562

DECEMBRE 284 72 180 13 38 67 48 0 0 0 0 702

TOTAL 5 287       625          4 038       49           260          1 056       5 718               -              -          -          3 465       20 498     
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Charges des lixiviats dépotés à la fosse de matières de vidange:

Date SITE Volume (m3)
pour la période mg/l kg mg/l kg mg/l kg mg/l kg mg/l kg

01/01/2010 au 01/03/2010  SNN ARCONNAY 598 93 55,6 2720 1627,4 25 15,0 586 54,5 9,7 5,8

01/03/2010 au 01/09/2010  SNN ARCONNAY 1970 110 216,7 2290 4511,3 18 35,5 776 85,4 9,05 17,8

01/09/2010 au 31/12/2010  SNN ARCONNAY 897 210 188,3 2140 1919,2 116 104,0 596 125,2 9,12 8,2

TOTALE CHARGE  SNN ARCONNAY 3465 460,7 8058,0 154,5 265,0 31,8

PtDBO5 DCO MES NTK

Date SITE Volume (m3)
pour la période mg/l kg mg/l kg mg/l kg mg/l kg mg/l kg

01/01/2010 AU 01/03/2010 PRUDEMANCHE 820 85 69,7 1480 1214,0 55 45,1 517 424,1 4,15 3,4

01/03/2010 AU 01/06/2010 PRUDEMANCHE 1526 88 134,3 2030 3097,8 34 51,9 891 1359,7 5,65 8,6

01/06/2010 AU 01/09/2010 PRUDEMANCHE 2383 120 286,0 1860 4432,4 15 35,7 804 1915,9 5,76 13,7

01/09/2010 AU 01/11/2010 PRUDEMANCHE 608 74 45,0 1080 656,6 86 52,3 450 273,6 1,44 0,9

01/11/2010 AU 31/12/2010 PRUDEMANCHE 380 40 15,2 976 371,2 315 119,8 329 125,1 1,45 0,6

TOTALE CHARGE PRUDEMANCHE 5718 550,2 9771,9 304,8 4098,4 27,2

DBO5 DCO MES NTK Pt

Commentaires :

Nous pouvons constater que les charges enregistrées sur l’exercice 2010 concernant 
les lixiviats représentent :
168 équivalent-habitants/jour pour la charge hydraulique;
376 équivalent-habitants/jour pour la charge DCO;
797 équivalent-habitants/jour pour la charge Azotée.

Par conséquent, les apports de lixiviats ne représentent pas une charge de pollution 
considérable par rapport à la capacité nominale de la station.
En revanche, ils perturbent la chaîne de floculation (polymère) de la filière boues.

SITE Volume total DBO5 kg DCO kg MES kg NTK kg Pt kg

 SNN ARCONNAY 3465 461 8058 154 265 32

PRUDEMANCHE 5718 550 9772 305 4098 27

eh/j 168 46 376 14 797 54

L’EXECUTION DU SERVICE l L’activité du service
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La production de boues

(1)

Les sous-produits évacués

(2)

Consommation d’énergie et de réactifs

(6)
(4)

(5)
(3)

Commentaires :

(1) Le taux de production de boues est conforme au flux de pollution reçu en comptabilisant les 
943 t MS issues de la filière boues et les 280 t MS de l’opération de vidange du bassin 
d’aération pour le renouvellement des membranes.

(2) La masse de déchets évacués intègre les sous produits évacués à Ecopur, centre de 
traitement spécialisé pour les déchets collectés lors des opérations de vidange, de la fosse de 
dépotage et du bassin d’aération pour le renouvellement des membranes fléxazurs.

(3) et (4) La consommation de polymère de la filière boues est en augmentation de 38% soit 
(15 kg/t MS) malgré l’utilisation d’un nouveau produit. Cette variation est due au volume de 
lixiviats (+36%) dépotés sur la STEP.
La consommation de la chaux, quant à elle est en baisse. En effet, le changement de polymère 
de la centrifugeuse augmente le rendement et surtout améliore la siccité en sortie de la 
machine (444 kg/t MS en 2009, 417kg/t MS pour 2010). 

L’EXECUTION DU SERVICE l L’activité du service
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Production de boues et destination (tMS)
Nature 2009 2010 Destination

Boues avant  filtre bande
Boues  avant centrifugeuse (t MS) 1 013 943
Boues  déshydratées (tBH) 6 528 5 964 épandage
Boues  déshydratées (tBH) Filière alternative Prism'O
Siccité boues chaulées (%) 27 27

Bilan sous produits évacués et destination ( Tonne produit brute)
Nature 2009 2010 Destination

Graisses ( Tonne produit brute) Traitement sur le site

Refus dégrillage ( Tonne produit brute) 162 305
Centre de traitement classe 

2

Sables ( Tonne produit brute) 240 312
Centre de traitement classe 

2
Autres (Fosse dépotage, Biomaster, 
Vidange BA)   m3

537 517 Ecopur

Consommation d'énergie et réactifs
2009 2010

Energie (kWh) 3 191 008 3 353 327

Chaux (kg) 450 000 394 000

Chlorure Ferrique (kg) 199 048 193 000
Polymère traitement tertiaire (kg) 2 250 2 238

Polymère  filière boues (kg) 10 425 14 375



(5) En revanche, les consommations de réactifs pour le traitement tertiaire (Densadeg) sont 
stables, la gestion « automate » de la pompe de recirculation de cet ouvrage a été
optimisée, cependant, cette dernière devra être équipée d’un variateur électronique 
(variateur installé et raccordé à l’automate, pompe à renouveler avec modification de 
conduite à l’aspiration et au refoulement).

(6)  La consommation d’énergie est en hausse due aux apport de lixiviats supplémentaires 
(produit fortement septique).

L’EXECUTION DU SERVICE l L’activité du service
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Bilan travaux

Station d’épuration :
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Entretien et petit renouvellement

Fosse de matière de vidange 

Prétraitement 

Postes toutes eaux 

Flottation 
Etuvage des moteurs électriques suite à l'inondation du sous-
sol de la flottation.

Vidange de tous les appareils électromécaniques selon le 
planning de maintenance sous "Neptune".

Renouvellement des régulateurs de niveaux 

Curage de cet ouvrage tous les mois

Renouvellement des caoutchoucs des racleurs de graisses

Curage des canaux d'eaux brutes tous les mois 

Curage dessableur dégraisseur ligne A (bouchage 
canalisation en amont de la pompe à sable)

Commentaires : 

Les sous produits ont été évacués en filière de traitement spécialisé.

Le tableaux ci-après, indique l’ensemble des travaux réalisés dans le cadre de l’exploitation 
courante de la station : 



Bilan travaux

L’EXECUTION DU SERVICE l L’activité du service

Rapport annuel du délégataire I 2010 I DREUX AGGLOMERATION                            30

Les tableaux ci-après, représentent l’ensemble des travaux importants réalisés dans le 
cadre du renouvellement des équipements électromécaniques.

Ouvrage Fonction
Nb 

d'équipement 
en place

Equipement à renouveller

 Prix unitaire du 
renouvellement 

d'un 
équipement (€ 

HT) 

 Main d'œuvre 
et outil 

manutention
heures 

 Main d'œuvre
PU 

 Main d'œuvre
total 

% de 
renouvellement 

estimé sur la 
période

Montant estimé 
sur 4 ans

Commentaire Date travaux montant

2010

DENSADEG 2
Hélico-mélangeur à vitesse fixe 

Dosapro Type: ARO 2.1000
                2 218,32                         0,50                       35,00                       17,50   200%                4 918,80 € 

Renouvellement 
partiel

12/07/2010                2 586,32 € 

DENSADEG 1
Motovariateur Usocome KA 106 

R72 D26 B DT90 S6
                4 625,10                         2,00                       35,00                       70,00   100%                5 164,61 € 

Renouvellement 
partiel

13/07/2010                1 684,02 € 

DENSADEG 1 Groupe de dosage de polymère               10 709,28                         8,00                       35,00                     280,00   0%  - 
Renouvellement 

partiel
12/07/2010                   147,18 € 

RELEVEMENT
Poste de relèvement 

intérieur station
5

Pompe Flygt type: CP3201-180 
MT635 22kw

                6 048,00                         1,50                       35,00                       52,50   300%              20 132,65 € 
Renouvellement 

partiel
04/01/2010                6 100,50 € 

DESHYDRATATION
Refoulement des 

boues déshydratées 
avec chaulage

1
Pompe Type: NEMO NESP 120 

C/2 N80 Renouvellement complet
              12 380,04                            -                         35,00                            -     0%              12 380,04 € 

18/10/2010
             15 439,60 € 

DENSADEG 4
Pompe doseuse MAXROY A-105 

Type: RA 96 G5 P5/TS
                1 090,80                         0,50                       35,00                       17,50   200%                2 438,26 € 

12/07/2010
               1 761,85 € 

DESODORISATION 2
Ventillateur ABB Centripal 

HKLD500
                4 860,00                         8,00                       35,00                     280,00   100%                5 654,00 € 

Renouvellement 
partiel

03/05/2010                1 938,00 € 

DESHYDRATATION Poste de chaux 1
Doseur de chaux vive (L = 3 m) 

SODIMATE Type: DDMV 70 
SC.FAB

                1 701,00                         0,50                       35,00                       17,50   200%                3 780,70 € 
Renouvellement 

partiel
03/05/2010 938,93 €                  

FLOTTATION 2
Pompe NEMO à rotor excentré 
Type: NU 50B : Renouvellement 

complet
                2 160,00                         0,50                       35,00                       17,50   100%                2 395,25 € 24/09/2010                5 244,80 € 

DIVERS
PALAN ET 

SUPPORTS
4 Verlinde  de 250 à 5000 kg                   994,68                         1,00                            -                              -     400%                4 376,59 € 

Renouvellement 
partiel

01/07/2010                1 058,48 € 

DIVERS VANNES 10 PIC DOSAPRO MILTON ROY                 1 074,60                            -                              -                              -     600%                7 092,36 € 01/07/2010                   998,00 € 

FOSSE DE MATIERE 
DE VIDANGE 

1
Pompe flygt Type: DP 3085 MT 

470 10 m3/h
                  901,11                         0,50                       35,00                       17,50   400%                4 041,88 € 05/07/2010                1 139,60 € 

CLARIFICATEUR Ligne B 1 Sonde infrarouge Type: IR16                   950,40                            -                         35,00                            -     100%                1 098,46 € 20/09/2010                   950,40 € 

SUPPRESEUR D'AIR Ligne B 3
Actionneur électrique de sécurité 

kestone
                2 484,00                         1,00                       35,00                       35,00   150%                4 156,35 € 24/09/2010                2 484,00 € 

DIVERS 1 Vanne murale                 4 168,80                         4,00                            -                              -     100%                4 585,68 € 22/11/2010                3 709,20 € 

PRETRAITEMENT 1
Renouvellement partiel : 

compresseur prétraitement 
                2 813,40                         3,00                       35,00                     105,00   50%                1 605,12 € 22/09/2010                1 314,10 € 

CHENAL 
D'AERATION

Ligne A 4 Agitateur sumersible Flyht                 6 588,00                       10,50                       35,00                     367,50   400%              30 604,20 € 01/10/2010                7 651,05 € 

SUPPRESEUR D'AIR Ligne B 1 Démarreur électronique                 4 152,00                            -                         35,00                            -                              -                             -   € 13/09/2010                4 152,00 € 

DESODORISATION 3 Pompe someflu                 4 639,68                         3,00                       35,00                     105,00   300%              15 657,44 € 
Renouvellement 

complet
13/12/2010                9 690,00 € 

FLOTTATION 2
Remise en état de la pompe B : 

pompe centrifuge
                5 508,00                         4,00                       35,00                     140,00   400%              24 851,20 € 01/12/2010                1 626,80 € 

SURPPRESSEUR 
D'AIR

LIGNE c 3
Moteur surpresseur d'air ligne C 

ligne de secours pour les bassins 
d'aération A et B

                8 453,70                         6,00                       35,00                     210,00   200%              19 060,14 € 06/12/2010              11 666,60 € 

BASSIN 
D'AERATION

ligne B 1 Renouvellement Flexazurs             108 778,50                       35,00   
Renouvellement 

complet
14/12/2010            108 778,50 € 

PRETRAITEMENT 2
Aérateur oxyclone mécanique du 

bassin B partiel
                4 860,00                         4,00                       35,00                     140,00   300%              16 500,00 € 20/12/2010                   928,48 € 

TOTAL 191 988,41 €           



L’EXECUTION DU SERVICE l L’activité du service

Taux d’avancement des travaux de renouvellement : 

Le marché à bon de commande signé le 11 janvier 2007, notifié le 17 avril 2007 pour une durée de 4 
ans, intègre les principaux travaux de renouvellement à réaliser par le Prestataire pour un montant 
compris entre 50 et 200 k€ par an.

Les montants engagés par Dreux Agglomération sur les derniers exercices sont les suivants : 

- 2007 : 65 300 € HT ;

- 2008 : 50 269 € HT ;

- 2009 : 153 277 € HT;

- 2010 : 191 988 € HT.  

Cumul : 460 834 € HT

Comparatif des demandes de renouvellement de l’exer cice 2010 par rapport au réalisé:

Renouvellement des pompes de reprise des boues flottées au bâtiment flottation ……….Réalisé;

Installation d’un variateur électrique et modification du programme de l’automate ………..Réalisé;

Renouvellement d’un agitateur pale-banane Ligne A ………………………………………..Réalisé;

Renouvellement d’un agitateur pale-banane Ligne B ………………………………………..Réalisé;

Renouvellement d’une pompe d’eau brute au poste Entrée Station ……………………….Réalisé;

Renouvellement de la pompe doseuse de polymère centrifugeuse ………………………. Réalisé;

Renouvellement des sondes Redox et oxygène sur les deux lignes ………………………Réalisé;

Renouvellement des membranes flexazurs de la ligne B…………………………………….Réalisé;

Renouvellement potentiel suite au contrôle de toutes les potences de levage par un organisme 
agréé….............................................................................................................................Réalisé

Bilan travaux
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Renouvellement de la pompe gaveuse des boues centrifugées……………………………en cours;

Renouvellement de la pompe de recirculation du Densadeg………………………………. en cours.

Travaux de renouvellement réalisés sur l’exercice 2 010 non programmés:

Renouvellement Pompe someflu Javel et Sonde ;

Renouvellement des agitateurs de l’ouvrage Densadeg;

Moto réducteur dosage poudre polymère à la déshydratation ;

Renouvellement de la vis du motoréducteur du variateur du doseur poudre à la déshydratation ;

Renouvellement de la canalisation d’air de la ligne A ;

Renouvellement des Automates aux bâtiments prétraitement et flottation en Mai et juin 2010 ;

Renouvellement d’une pompe pressurisation ;

Renouvellement du démarreur AKA du surpresseur ligne B ;

Renouvellement du by-pass au prétraitement;

Renouvellement d’un ventilateur ABB à la désodorisation;    

Renouvellement de l’oxyclone de la ligne B au prétraitement.  

L’EXECUTION DU SERVICE l L’activité du service
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Les principaux travaux de renouvellement à prévoir p our 2011 sont 
les suivants:

Renouvellement débimètre postes toutes eaux;

Renouvellement sondes rédox des bassins d’aération;

Renouvellement sondes oxygène des bassins d’aération;

Renouvellement de l’analyseur de chlore à la désodorisation;

Renouvellement de la pompe de recirculation du traitement tertiaire;

Renouvellement de la pompe de pressurisation A à la flottation;

Renouvellement d’un agitateur pale-banane Ligne A ;

Renouvellement d’un agitateur pale-banane Ligne B ;

Renouvellement d’une pompe polymère traitement tertiaire;

Renouvellement d’une pompe d’eau brute du poste de relèvement;

Renouvellement des vannes de régulation des 3 surpresseurs d’air;

Renouvellement  d’un démarreur AKA sur les surpresseurs d’air.

L’EXECUTION DU SERVICE l L’activité du service
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La qualité du 
traitement des eaux 
usées

La conformité du système 
d’assainissement
La qualité du fonctionnement d’un système d’assainissement 
s’analyse notamment au regard de ses rejets.
Ces rejets sont évidemment les eaux traitées par la station, 
mais aussi tout les sous produits de traitements dont les 
boues, mais aussi les intrusions d’eau claires parasites, et/ou 
le rejet d’eaux usées au milieu naturel sans traitement.

La conformité des rejets de la 
station d’épuration

Les rejets sont 100 % conformes aux prescriptions de l’Arrêté
Préfectoral de rejet.
Les boues sont traitées sur le site de la station par 
centrifugation chaulage avant d’être valorisée en Agriculture.
Les boues sont évacuées selon un plan d’épandage autorisé
par Arrêté Préfectoral et conforme à la législation en vigueur.
Les autres sous produits de traitements (déchets de dégrillage 
sables et graisses) sont évacués conformément à la 
réglementation, et traités par voie biologique sur site 
(BIOMASTER) pour les graisses.

LA QUALITE DE SERVICE l La qualité du traitement des eaux usées
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La conformité des rejets des stations d’épuration

La qualité du traitement de l’installation s’apprécie à travers les rendements et les concentrations 
en sortie pour les différents paramètres mesurés selon le planning des analyses de 
l’autosurveillance .

Les résultats des analyses sont aussi étudiés en fonction de la charge entrante sur la station

LA QUALITE DE SERVICE l La qualité du traitement des eaux usées

La conformité des boues et sous produits

• 100 % des boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières 
conformes à la réglementation.
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Paramètre
Flux moyen 

Entrée

Concentration 
moyenne

Sortie

Flux moyen
Sortie

Rendement 
moyen

à réaliser réalisées retenues
En 

dépassement
Dépassement  

tolérés
Rédhibitoires Conformité

DBO5 2440 4,15 45,3 98% 52 104 103 0 9 0 OUI

DCO 5501 23,3 255 95% 104 104 104 0 9 0 OUI

MeS 3285 2,43 26,6 99% 104 104 104 0 9 0 OUI

NGL 521 3,66 40 92% 52 104 102 1 9 0 OUI

N-NO2 2,42 0,29 3,18 -31% 52 104 104 0 9 0 OUI

N-NO3 2,56 1,3 14,2 -456% 52 104 104 0 9 0 OUI

NTK 521 2,06 22,5 95% 52 104 104 0 9 0 OUI

Pt 74,1 0,29 3,24 95% 52 104 104 0 9 0 OUI

Nombre d'analyses

Conformité par paramètre sur la STEP

Conformité par paramètre sur la STEP (en fonction d e la charge entrante)

Paramètre
Charge 

référence
Réalisées

En 
dépassement

Rédhibitoires
Concentration 

moyenne
sortie

Rendement 
moyen

Réalisées
En 

dépassement
Rédhibitoires

Concentration 
moyenne

sortie

Rendement 
moyen

DBO5 4800 98 0 0 3,72 98% 5 1 0 12,5 97%

DCO 9600 97 0 0 23,4 94% 6 0 0 24,5 97%

MeS 7200 98 0 0 2,45 99% 5 0 0 2,33 99%

NG 800 98 2 0 3,61 92% 6 1 0 4,39 93%

N-NO2 88 0 0 0,29 -29% 0 0 0

N-NO3 88 0 0 1,26 -433% 0 0 0

NTK 102 0 0 2,08 95% 1 0 0 1,40 97%

Pt 200 102 0 0 0,29 95% 2 0 0 0,38 98%

Nombre d'analyses

<= charge de référence et débit référence > charge d e référence et débit référence



Equipements et génie civil

Travaux prévus pour 2011 :

- Renouvellement débitmètre postes toutes eaux;
- Renouvellement sondes rédox des bassins d’aération;
- Renouvellement sondes oxygène des bassins d’aération;
- Renouvellement de l’analyseur de chlore à la désodorisation;
- Renouvellement de la pompe de recirculation du traitement tertiaire;
- Renouvellement de la pompe de pressurisation A à la flottation;
- Renouvellement d’un agitateur pale-banane Ligne A ;
- Renouvellement d’un agitateur pale-banane Ligne B ;
- Renouvellement d’une pompe polymère traitement tertiaire;
- Renouvellement d’une pompe d’eau brute du poste de relèvement.
- Renouvellement des sondes Redox et oxygène sur les deux lignes ;
- Renouvellement potentiel suite au Contrôle de toutes les potences de levage par 

un organisme agréé. 

Travaux à réaliser par la collectivité :

- Mise en conformité de la sécurité;
- Renouvellement des conduites d’air du bassin d’aération ligne B;
- Installation d’une ventilation dans le local poste à chaux;
- Installation de dispositif anti chute sur le poste de relèvement;
- Renouvellement des conduites de refoulement des pompes d’eaux brutes du 
poste entrée station;
- Mise en place de détecteur à poste fixe dans le local poste de relèvement;
- Mise de lignes vie pour le nettoyage des goulottes du clarificateur;
- Elagage côté étang afin de dégager la clôture;
- Voirie; 
- Valider le renouvellement électromécanique au délai de l’échéance du Marché
à bon de commande;
- Renouvellement de l’arrêté de l’autorisation de rejet.

L’analyse du 
patrimoine
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Présentation du CARE (modèle Dreux Agglomération)

STEP CAdD
Presentation selon avenant 4

Libellé 2007 2008 2009 2010

Forfait MO 777 468      821 031           840 096      757 389      

M3 Volumes traités 3 162 182   3 106 970        3 207 750   3 355 800   
P1 0,018350    0,018840         0,019280    0,019629    
Montant 58 026        58 535             61 845        65 871        

Kg DB05 798 195      723 610           746 358      527 186      
P2 0,123010    0,126290         0,129220    0,131677    
Montant 98 186        91 384             96 444        69 418        

Tonnes Boues 8 256          7 080               6 528          5 964          
P3 24,61          25,27               25,86          26,33          
Montant 203 180      178 912           168 814      157 021      

Produit exploitation variable 1 136 860   1 149 862        1 167 200   1 049 699   

M3 vidanges 23 972        22 767             20 280        20 380        
P4 12,74          13,18               13,87          13,19          
Produits accessoires 305 483      300 022           281 210      268 877      
Dont rem CADD 25 011         20 269               18 158         18 413         

Travaux 65 310        0 0 5 213          

Total Produits 1 507 653   1 449 884        1 448 409   1 323 790   

Charges Directes STEP 1 169 317   1 158 019        1 215 000   1 127 789   

Frais généraux 163 704      157 344           170 100      157 890      

Total charges 1 333 021   1 315 363        1 385 100   1 285 679   

Résultat Brut 174 632      134 521           63 309        38 111        
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Présentation du CARE 

2010 Ecart en %

1 323 790 -9%
0
0
0

1 323 790

1 285 679 -7%
321 973
181 180
44 962

114 579
0

440 178
21 002
83 022
11 811

27 537

5 661

5 052

12 907

0
0

54 309
0
0
0

24 770
-296

38 111 -40%
13 122

24 989 -40%

Compte de résultat des autres prestations 2010

en €uros 2009

PRODUITS 1 448 409
Exploitation du service 0
Collectivités et autres organismes publics 0
Travaux attribués à titre exclusif 0
Produits accessoires 1 448 409

CHARGES 1 385 145
Personnel 308 595
Energie électrique 171 534
Achats de prestations assainissement 60 302
Produits de traitement 113 826
Analyses 2 419
Sous-traitance, matières et fournitures 545 254
Impôts locaux et taxes 21 858
Autres dépenses d'exploitation, dont : 75 432
•  télécommunication, postes et télégestion 11 553

•  engins et véhicules 28 958

•  informatique 6 426

•  assurance 850

•  locaux 15 971

Frais de contrôle 0
Ristournes et redevances contractuelles 0
Contribution des services centraux et recherche 59 316
Collectivités et autres organismes publics 0
Charges relatives aux renouvellements 0
Charges relatives aux investissements 0
Charges relatives aux investissements du domaine privé 27 287
Rémunération du besoin en fonds de roulement -679

Résultat avant impôt 63 265
Impôt sur les sociétés (calcul normatif) 21 782

RESULTAT 41 483
Conforme à la circulaire FP2E du 31 janvier 2006



LES COMPTES DE LA DELEGATION l Les données financières

Rapport annuel du délégataire I 2010 I DREUX AGGLOMERATION 41

Les données financières
Analyse des principales variations:

Recettes : en baisse de 8%

Cette baisse est due :
- à la mise en place des dispositions convenues par l’avenant n°4 (baisse du forfait) ;
- à une erreur de facturation en votre faveur sur les quantités de DBO5 facturées sur les 4 

premiers mois de l’année 2010.

Nous constatons une augmentation des volumes reçus de l’ordre de 4 %.

Le flux de matières de vidange est constant.

Charges : en baisse de 7%
Le montant global des charges directes d’exploitation est en baisse de 80 k€.

Le principal apport de cette baisse concerne la sous-traitance qui baisse de 100 k€.
Cette baisse prévue lors des exercices précédents est relative au traitement des boues 
polluées au Cadmium.

Les autres variations plus minimes sont les suivantes :

•Energie : (+10 k€) :
• Augmentation des tarifs et des quantités consommées en corrélation avec la 

part de traitement lixiviat plus importante.

•Analyses (Achat de prestations assainissement) : (- 16k€), dû à la mise en place des 
dispositions de l’avenant n°4.

•Autres dépenses d’exploitation : (+8 k€)

•Contribution des services centraux et recherche : (-5 k€)
• Cette ligne supporte des charges indirectes affectées au contrat.
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Ce chapitre reprend les principaux textes 
édités et un cours résumé, leur détail figure en 

annexe.
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