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SYNTHÈSE DE L’ANNÉE

L’essentiel de 
l’année 2010

En Janvier :  

Renouvellement pompe forage N°1 

En Mars :

Renouvellement du gradateur de l’ozoneur N°2

En Juin : 

Renouvellement de l’isolation et du thermoplongeur du destructeur d’ozone N°2

En juillet : 

Coupure de l’alimentation électrique sur l’usine suite à un orage et des dégradations sur le 
réseau électrique, fonctionnement du groupe électrogène et intervention EDF

En Septembre

Entretien du groupe électrogène de l’usine
Renouvellement des tubes ozoneur

En Novembre : 

Renouvellement de la télétransmission de la reprise
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Les indicateurs 
de performance

SYNTHÈSE DE L’ANNÉE
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Ce chapitre présente les données caractéristiques du service et les indicateurs de performance 
demandés par le décret du 2 mai 2007 sur le contenu du rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service, et dont la production relève de la responsabilité du délégataire dans le cadre de l’exécution du 
présent contrat. Il présente également les données et indicateurs dont la production relève de la 
responsabilité de la collectivité ou d’autres organismes publics, dans la mesure où celles-ci ont pu être 
collectées à la date de réalisation du présente rapport. Celles-ci sont signalées par un signet numéroté
(1) : producteur de l’information = Collectivité ou (2) : producteur de l’information = DDASS.
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SYNTHÈSE DE L’ANNÉE

Les indicateurs 
de performance

Sans objet : cela concerne la distribution des communes de Dreux et de Vernouillet.
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SYNTHÈSE DE L’ANNÉE

Bilan et perspectives…
Bilan activité travaux usine 2010 (Détail financier page 45)

Les travaux réalisés pour 2010 permettant d’améliorer la qualité de service sont détaillés ci-dessous 

par catégorie de donneur d’ordre.

- Renouvellement Forage n°1 Vernouillet Pompe forage  n°1 solde 2009

- Renouvellement thermoplongeur destructeur n°2

- Renouvellement Gradateur ozoneur n°2

- Renouvellement compresseur d'air faisceau+soupape

- Renouvellement isolation destructeur d'ozone n°2

- Renouvellement vanne de régulation filtre CAG (qté 2)

- Renouvellement télétransmission station de reprise

- Renouvellement tubes ozoneurs

- Travaux de renouvellement prévus pour 2011 :

- Renouvellement thermoplongeur destructeur n°1

- Renouvellement vannes de régulation filtre CAG (qté : 3)

- Renouvellement tubes ozoneurs

- Renouvellement des vannes d’eau de dilution sur les réactifs acide et éthanol (qte2)

- Renouvellement des clôtures du champ captant

- Renouvellement des sondes de niveau des stockages éthanol et javel

- Renouvellement des armoires de commande des forages de Vert en Drouais.

- Renouvellement de la télésurveillance des forages de Vert en Drouais « Les Prés Hauts ».
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L’EXECUTION DU SERVICE I L’activité du service

Collectivité :

INTERCONNEXION : :

• Poursuite de la procédure de protection des captages de l'Abîme et des Prés-Hauts
• Etude BAC (Bassin d’Alimentation de Captage) :

� Programme d’action en cours
� Arrêté préfectoral de détermination du BAC

Bilan et perspectives…

Les actions réalisées en 2010

� Notification des marchés lots 1 ; 2 & 3 le 29 janvier 2010 

� Notification des marchés lots 4& 5 le 24 février 2010

� Ordre de service études d’exécution les 15 février 2010 et 1er mars 2010

� Ordre de service travaux lots 1 ; 2 & 3 le 6 avril 2010

� Ordre de service travaux lot 4 le 26 avril 2010

� Ordre de service travaux lot 5 courant mai 2010

� Réunion avec les collectivités mensuellement

� Réalisation des études avant projet, interconnexions de secours phase III : 
SIVOM de Vert en Drouais et Syndicat des eaux de Charpont / Ecluzelles ; 3ème

trimestre 2010.

Calendrier prévisionnel de 2011

� Mise en service de la totalité des installations lot 1 à 5 avant la fin du 1er trimestre 
2011.



Les chiffres clés
49 077 habitants
(Dreux, Vernouillet, Sainte Gemme Moronval, Muzy, Luray, 

Garnay, Marville-Moutiers-Brûlé) desservis au 31 décembre 2010.
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SYNTHÈSE DE L’ANNÉE

3 488 886 m³ d’eau en sortie usine en 2010.

100 % est le taux de conformité bactériologique.

100 % est le taux de conformité physicochimique, grâce au 
traitement de l'usine de traitement de DREUX AGGLOMERATION et 
une vigilance permanente.

Prix 0,3870 € H.T. prix moyen du m³ sortie usine (calcul au prorata des volumes vendus).
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L’exécution 
du service

Le contrat 12
La description des biens du service 13
L’activité du service 17



L’EXECUTION DU SERVICE I Le contrat

La collectivité

Le service est relatif à la production et au traitement de l’eau 
potable pour vente en gros aux communes adhérentes.
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� Nature du service assuré :

Production d’eau (forages).
Traitement de l’eau potable 
Vente en gros aux communes adhérentes.

� Contrats et avenants :

� Constitution et gestion du service :

Ce service consiste à fournir aux collectivités une eau potable exempte de nitrates ou 
autre polluant, l'usine de traitement spécifique sise à Vernouillet, sur le site de l'Abîme, 
est alimentée par 6 forages situés dans la vallée de la Blaise, sur le territoire de la 
commune de Vernouillet (3 forages appartenaient à la ville de Dreux, les 3 autres à la 
ville de Vernouillet). DREUX AGGLOMERATION peut en outre mobiliser, en secours, 
une autre ressource en eau, constituée de deux forages situés sur le territoire de la 
commune de Vert en Drouais, dans la vallée de l'Avre.

Présentation du contrat
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L’EXECUTION DU SERVICE I Le contrat

Présentation du contrat

Nature du service ��������	��
��
Date d'effet

(mise en service de l'usine)
Date d'échéance

Concession production 24/12/1992 10/07/1995 09/07/2025

Evolutions contractuelles
Désignation Date d'effet

Avenant n°1 01/10/1994

Avenant n°2 09/07/1999

Avenant n°3 01/06/2001
En date du 31/10/2002

31/12/2002 (par délibération            
du conseil)

Avenant n°4 01/01/2006

Avenant n°5 07/03/2008 Maillage du réseau de transport, Traitement de l'eau 

Arrêté préfectoral créant la CAdD se substituant au SIAD 

Avenant de transfert

Nouvelles conditions économiques et financières 

Arrêté préfectoral

Description
Diversification de la ressource : secours
Transfert de charges à la collectivité
Filialisation transfert SLDE à LDEF



Description du service
Schéma de principe du traitement

L’EXECUTION DU SERVICE I La description des biens du service
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- Dénitrification biologique (élimination des nitrates par des bactéries) ;

- Oxydation à l'ozone ;

- Coagulation sur filtre ;

- Filtration sur charbon actif en grains ;

- Désinfection finale (chloration) ;

- Une capacité de stockage d'eau traitée de  1 200 m³ sur le site de l'Abîme ;

- 2 forages et une canalisation de liaison longue de 6 200 m, situés à Vert en Drouais.

• Une usine de traitement de l'eau comprenant la filière suivante :



Description du service 
Schéma de production

L’EXECUTION DU SERVICE I La description des biens du service
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L’inventaire des biens du service
Ce chapitre décrit le patrimoine sous maîtrise d’ouvrage de DREUX AGGLOMERATION 
décomposé en :

- équipement, génie civil ;
- Réseau ;
- Compteurs.

Equipement et génie civil

La description du patrimoine de la production d’eau potable de DREUX 
AGGLOMERATION gérée par Lyonnaise des Eaux est repris dans le tableau ci-dessous : 

Réseau

La description du patrimoine du réseau de production de DREUX AGGLOMERATION est 
repris dans le tableau ci-dessous : 

Population desservie

La population desservie par l'usine de production de DREUX AGGLOMERATION est 
reprise dans le tableau ci-dessous :

(1) Y compris Sainte Gemme Moronval et Muzy
(2) Y compris Luray ; Garnay et Marville-Moutiers-Brulé
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L’EXECUTION DU SERVICE I La description des biens du service

Equipements et génie civil

Type de site Commune
Année de mise en 

service
Usine de traitement de l'Abime Vernouillet 1995

Forage "Abime" n°1 Vernouillet 1976

Forage "Abime" n°2 Vernouillet 1993

Forage "Abime" n°3 Vernouillet 1993

Pompage vente d'eau en gros - Ville de Vernouillet (==> La Couture 800 m³) Vernouillet 1995

Pompage vente d'eau en gros - Ville de Dreux (==> L es Granges 4 900 m³) Vernouillet 1995

Pompage vente d'eau en gros - Ville de Dreux (==> T orçay 500 m³) Vernouillet 1995

Réservoir semi-enterré 800 m³ Vernouillet 1976

Réservoir enterré 400 m³ Vernouillet 1995

Forage Vert en Drouais n°1 (Les Prés Haut - Secours ) Vert en Drouais 1995

Forage Vert en Drouais n°2 (Les Prés Haut - Secours ) Vert en Drouais 1995

Capacité

900 m³/h

40 - 250 m³/h

660 m³/h

270 m³/h

270 m³/h

800 m³

400 m³

90 m³/h

340 m³/h

240 m³/h

40 - 250 m³/h

DIAMETRE Fonte ductile Total
300 46 46
400 3 164 3 164
500 3 237 3 237
600 92 92

Total 6 539 6 539

Répartition de la longueur du réseau par diamètre d e 
canalisations et nature de matériau (ml)                                              

Forages Abîme n° 1 ; 2 ; 3 ; forages de Vert en Dro uais n° 1 et 2 et 
refoulement Torçay et Les Granges

Nombre d'habitants desservis
2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ville de DREUX �
� 33 289 33 289 33 973 34 042 33 877 33 877

Ville de VERNOUILLET ��� 14 602 14 602 14 602 15 160 15 200 15 200



Les variations du patrimoine
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Commentaires :

Aucune variation du patrimoine n’est intégrée pour l’année 2010.

L’EXECUTION DU SERVICE I La description des biens du service

Les variations du patrimoine concernent les ouvrages et équipements ajoutés, supprimés 
et/ou modifiés qui ont fait l’objet d’un procès verbal de remise ou de sortie d’ouvrages.

Les entretiens courants et renouvellements ne font pas l’objet de variations.

Equipements et génie civil

Suivi des évolutions en 2010 Ajout/suppression/Modification
Description de la 

modification
Motif de la variation

Date du PV de 
remise ou sortie 

d'ouvrage



L’EXECUTION DU SERVICE I L’activité du service

L’activité du 
service

L’activité du service indique ce qu’a été l’activité de l’année.
On y trouve l’ensemble des grandeurs physiques du service et leur 
évolution.
Ce chapitre distingue les items suivants : 

Le bilan hydraulique ;

Le bilan analytique ;

Le bilan exploitation ;

Le bilan travaux ;
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Le bilan Hydraulique
Volumes prélevés
L’évolution des volumes prélevés de DREUX AGGLOMERATION est repris dans le tableau ci-
dessous : 

(*) Volumes non proratés (issus des relèves)
(1) anciennement forages villes de Dreux.
(2) anciennement forages villes de Vernouillet.
(3) le volume d'eau issu de Vert en Drouais est directement livré dans le réseau de la ville de Dreux (réservoirs 
des Granges), un débit journalier permet de renouveler l'eau dans la canalisation de transport entre les 
forages de Vert en Drouais et les réservoirs des Granges.
(4) Volume pompé en période d’essais de pompage de Vert en Drouais et mis à l’égout.

Volumes mis en distribution

L’évolution des volumes importés et facturés de DREUX AGGLOMERATION est repris dans le 
tableau ci-dessous : 

(*)  Volumes non proratés (issus des relèves)
(**) Non compris forages de Vert en Drouais

Commentaires :
Le volume global fourni par DREUX AGGLOMERATION est en très légère augmentation depuis 
cinq ans mais reste à un niveau inférieur d'environ 20 % par rapport à 1996 (4 290 760 m³ 1ère 
année complète de fonctionnement de l'usine). La forte hausse de 2009 à 2010 est également 
réparti entre Dreux et Vernouillet.
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L’EXECUTION DU SERVICE I L’activité du service

Volumes d'eau traités

3 000 000

3 200 000

3 400 000

3 600 000

2005 2006 2007 2008 2009 2010

en
 m

³

Total DREUX AGGLOMERATION

Origine de l'eau �� � ��	���
2005 2006 2007 2008 2009 2010

Forages DREUX AGGLOMERATION - Dreux �
� 1 863 300 2 129 400 2 894 755 2 739 515 2 358 431 2 601 632

Forages DREUX AGGLOMERATION - Vernouillet ��� 2 294 000 1 835 260 962 740 1 332 300 1 608 160 1 313 030

Forages de Vert en Drouais ��� 123 010 99 820 70 000 53 510 61 710 65 720

Forages de Vert en Drouais - Essais de Pompage à l' égout ��� 6 100

Total Prélevés 4 280 310 4 064 480 3 927 495 4 125 325 4 028 301 3 980 382

Volumes d'eau traités ��� � ��	���
2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ville de DREUX �� � � 2 143 000 2 173 500 2 235 800 2 283 900 2 345 272 2 276 726

Ville de VERNOUILLET 1 267 700 1 243 500 1 177 100 1 331 200 1 290 140 1 212 160

Total DREUX AGGLOMERATION 3 410 700 3 417 000 3 412 90 0 3 615 100 3 635 412 3 488 886



Le bilan hydraulique suite
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L’EXECUTION DU SERVICE I L’activité du service

Les pertes en eau de process (différence entre volumes prélevés et volumes sortie 
usine) sont dues aux postes suivant : 

- Le lavage des filtres biologiques ;

- Le lavage des filtres à Charbon Actif en Grain ;

- La consommation d’eau de refroidissement des ozoneurs;

- Alimentation des différentes conduites, bâches de stockage du chantier de          
l’interconnexion à plusieurs reprises.

m³ 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Volume total eau brute (3) 4 176 007 4 150 493 4 157 300 3 964 660 3 857 495 4 071 815 3 966 591 3 914 662
Volume total eau traitée par l'usine de DREUX AGGLOMERATION (6) 3 365 235 3 297 965 3 410 700 3 417 000 3 412 600 3 615 100 3 635 412 3 488 886

Pertes en eau (en %) 19.42% 20.54% 17.96% 13.81% 11.53% 11.22% 8.35% 10.88%

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Volume total eau brute (3) Volume total eau traitée par l'usine de DREUX AGGLOMERATION (6) Pertes en eau (en %)



Le bilan Analytique

La qualité de l’eau distribuée

Le résultats des analyses physicochimiques et bactériologiques sur l’eau distribuée 

de DREUX AGGLOMERATION est repris dans les tableaux ci-dessous : 

240 Analyses réalisées sur l’eau produite.

Définitions :

� Bactériologies comprend notamment les éléments suivants :

- Bactéries coliformes ;
- Escherichia coli ;
- Entérocoques.

� Physico-chimiques comprend les principaux éléments suivants :

- Nitrates ;
- Turbidité ;
- pH ;
- Conductivité ;
- Pesticides ;
- Couleur ;
- Odeur ;
- Chlore ;
- Composés Organo Halogénés Volatils ;
…..
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L’EXECUTION DU SERVICE I L’activité du service

Indicateur de performance  -  décret n°2007- 675 du  2 mai 2007

CONTRÔLE SANITAIRE, Paramètres avec limites de qual ité

ANALYSES Nbr. Prélèvements Nb Prélèvements non confo rme % Conformité

BACTERIOLOGIQUES (1) 11 0 100%

PHYSICO CHIMIQUES (2) 11 0 100%

Nombre d'analyses en AUTO SURVEILLANCE

ANALYSES Nbr. Prélèvements

BACTERIOLOGIQUES (1) 103 (1) PRODUCTION + DISTRIBUTIO N

PHYSICO CHIMIQUES (2) 115 (2) PRODUCTION + DISTRIBUTION Dont 12 analyses Vert en Drouais



Le bilan exploitation

Commentaires:

Energie : 
Les consommations d’énergie sont en baisse et conformes par rapport au volume traité
par l’usine.

Réactif :
Les consommations de réactifs sont en légère hausse.
Les consommations d’acide phosphorique et d’éthanol augmentent et sont liées aux 
différentes phases de démarrage des filtres pour leurs entretiens (en 2009 3 démarrages 
contre 5 en 2010).
Les consommations du sulfate d’alumine et de chlore restent stables. 

Remarque: Les consommations sont basées sur les volumes livrés et dépotés en tenant 
compte des différents stockages.

Date des lavages de réservoirs et bâches, résultats des analyses de contrôle

Les analyses de contrôle après lavage de réservoirs n’ont révélés aucunes anomalies.

Exploitation des ouvrages de production :

Consommation d’énergie
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Consommation de réactifs

(1)  Les consommations d’énergie de Vert-en-Drouais sont relatives au fonctionnement  et  aux périodes d’essai.

Nettoyages des réservoirs

Désignation du site
Nombre de 

cuves
Capacité 

totale (m³)
Date du 

nettoyage
Réservoir Bâche 800 m³ 1 800 21/01/10

Réservoir Bâche 400 m³ 1 400 04/11/10

Consommation d'énergie (kWh)

2008 2009 2010 Ecart en %

Usine dénitrification 1 272 547 1 091 974 1 004 680 -8%

Forages Vert en Drouais (1) 19 833 18 780 22 878 22%

Consommation de réactifs (litres)
2008 2009 2010 Ecart en %

Chlore 11 888 9 496 9 620 1%

Acide Phosphorique 1 500 1 170 1 225 5%

Ethanol 88 060 80 000 85 993 7%

Sulfate d'alumine 7 937 5 000 5 200 4%
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Travaux réalisés par le Délégataire

Forages :

• Renouvellement d’une pompe du forage n°1;
• Renouvellement alimentation puissance pompe 12 du forage 2;
• Renouvellement partiel du variateur de la pompe du forage 2.

Dénitrification biologique :

• Renouvellement d’une vanne d’eau brute sur le filtre Nitrazur B.

Filtre CAG:
• Renouvellement vanne de régulation sur les filtres B et C.

Ozoneurs :
• Renouvellement du thermoplongeur d’un four à destruction d’ozone air usine ;
• Renouvellement du gradateur de l’ozoneur 2;
• Renouvellement de tube Ozoneur de la ligne B;
• Renouvellement du faisceau et de la soupape du compresseur C;
• Renouvellement d’échangeurs air/huile compresseur.

Station de pompage :
• Renouvellement partielle d’une pompe de reprise n°2 des Granges.
• Renouvellement de la télétransmission 

Divers:
• Renouvellement des séparateurs galvaniques ;
• Visite et contrôle des armoires électriques par l'APAVE ;
• Lavage désinfection des bâches 800 m³ et 400 m³ ;
• Renouvellement de l’inverseur de source normal/ secours.

Supervision :
• Mise à jour du logiciel TOPKAPI (supervision).

Le bilan travaux
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Le schéma 
d’interconnexion
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L’EXECUTION DU SERVICE I L’activité du service

Tracé canalisations

� Tracé du réseau (voir plans)

- Linéaire total du réseau projeté
33 kms

- Points particuliers
• Fonçages et Forages : 8 ;
• Points de comptages : 14 ;
• Passages de la Blaise et de la voix SNCF à Aunay-sous-

Crécy et Garnay ;
• Traversée de Garnay : A travers le bois dit du 

« Lapereau »,en domaine privé.
• Traversée de l’aérodrome de Vernouillet

� Phasage des travaux

- Réalisation des phases 1 et 2 en 2010 ;

- Fin de travaux prévus pour fin avril 2011



25                                                              Rapport annuel du délégataire I 2010 I DREUX AGGLOMERATION 

L’EXECUTION DU SERVICE I L’activité du service

Emplacements et volumes des réservoirs

� Réservoir de la « Comtesse »

- Situé sur la commune de Garnay, acquisition foncière réalisée par DREUX 
AGGLOMERATION ;

- Capacité de 400 m³, permettant : 

• de sécuriser la fourniture des besoins sur 24 heures des communes de la Vallée de 
la Blaise ;

• d’intégrer le fonctionnement futur du secours de Vert-en-Drouais.

� Réservoir de la ZAC « Porte Sud »

- Situé sur la commune de Vernouillet au cœur de la ZAC « Porte Sud »

- Capacité de 2 000 m³, assurant :

• les besoins de Dreux Sud, des communes du plateau Sud ;

• l’alimentation en secours du réservoir des « Vauvettes »
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Fonctionnement des pompages

� Station de pompage des Abîmes (usine de production d’eau)

- Refoulement  direct vers les réservoirs de la Couture, de la Comtesse,
de la  ZAC des portes Sud

- Pompage complexe du fait des différentes possibilités à envisager

- Insertion dans la salle des pompes actuelle

� Surpression du réservoir de la « Comtesse »

- Pompage complexe (grande plage de débit et de pression), calage du 
pompage sur  la cote trop plein du réservoir de Crécy-Couvé

- Prise en compte du pompage futur vers le syndicat des Eaux de Vert-en-
Drouais

- Sécurisation électrique prévue (groupe électrogène)

� Surpression du réservoir de la ZAC « Porte Sud »

- Surpression directe aux réseaux communaux, avec régulation mano-
débitmétrique,

- Un seul pompage pour les 2 antennes « plateau sud » et Dreux 

- Sécurisation électrique prévue (groupe électrogène)

- Re-chloration



La qualité
de service

La qualité du produit 28
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La qualité du 
produit
La qualité de l’eau distribuée : une 
vigilance de tous les instants

L’eau consommée doit être 
“ propre à la consommation ”

(Code de la Santé Publique -article L19)

Pour répondre à cette demande, la qualité de l’eau est 
appréciée par le suivi de 54 paramètres portant sur :

• Les paramètres microbiologiques
• Les paramètres organoleptiques
• Les paramètres physico-chimiques, dus à la structure  
naturelle des eaux
• Les substances minérales
• Les substances organiques
• Les produits de désinfection
• Les indicateurs de radioactivité

La fréquence des analyses du contrôle sanitaire ainsi que 
les paramètres à analyser sont fixés par le décret du 20 
décembre 2001.

Les prélèvements et les analyses sont réalisés par le 
laboratoire CARSO sous le contrôle de la Direction 
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 
(DDASS).

Cette année confirme une bonne qualité de l’eau produite 
sur les paramètres bactériologiques et physico-chimiques. 
Le détail du nombre d’analyses et du taux de conformité est 
repris dans le tableau page suivante.

LA QUALITE DE SERVICE I La qualité du produit
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Conformité de la ressource

Le Décret 2001-1220 fixe deux niveaux d’exigence sur la qualité de l’eau :

Seuils de conformité : valeurs limites à respecter, tout dépassement entraîne une non-
conformité de l’eau.

Valeurs de référence : il s’agit de valeurs « guide » plus strictes sur les mêmes 
paramètres ou portant sur des paramètres complémentaires. Elles permettent de 
préciser la qualité de l’eau au delà de sa simple conformité. Un dépassement de ces 
seuils n’entraîne pas de non-conformité, et l’eau reste conforme aux exigences pour 
tous les usages, y compris alimentaires.
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Conformité de l’eau produite et distribuée
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LA QUALITE DE SERVICE I La qualité du produit

Le taux de conformité en bactériologie est de 100 %

Le taux de conformité en physico-chimie est de 100 %

Composés Organo Halogénés Volatils :

Sur les eaux brutes des 3 forages (F1 ; F2 ; F3), on remarque la
présence de tétrachloroéthylène et trichloréthylène à des concentrations 
qui restent cependant inférieures à la limite de qualité réglementaire 
pour la somme de ces deux composés en 2010 (voir graphe ci-
dessous).

A la faveur du traitement d’affinage au Charbon Actif en Grain les Composés Organo 
Halogénés Volatils sont retenus et l’on peut constater qu’aucun dépassement en sortie 
d’usine de traitement (limite de qualité < 10 µg/l) n’a eu lieu depuis le démarrage de 
l’installation de traitement en 1995 comme l’indique le graphique de la page ci-après.

Indicateur de performance  -  décret n°2007- 675 du  2 mai 2007

CONTRÔLE SANITAIRE, Paramètres avec limites de qual ité

ANALYSES Nbr. Prélèvements Nb Prélèvements non confo rme % Conformité

BACTERIOLOGIQUES (1) 11 0 100%

PHYSICO CHIMIQUES (2) 11 0 100%
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Composés Organo Halogénés Volatils (suite) :

Composés Trihalométhane (THM) :

Pour la somme des composés suivants : Chloroforme , Bromoforme, 
dibromochlorométhane, bromodichlorométhane la limite de qualité est fixée à 100 µg/l 
pour l’eau traitée.

EAU DISTRIBUEE SORTIE USINE APRES BACHE

0

2

4

6

8

10

12

08
/0

1/
20

07
18

/0
1/

20
07

12
/0

2/
20

07
12

/0
3/

20
07

03
/0

4/
20

07
10

/0
4/

20
07

18
/0

4/
20

07
09

/0
5/

20
07

16
/0

5/
20

07
11

/0
6/

20
07

13
/0

6/
20

07
09

/0
7/

20
07

10
/0

7/
20

07
06

/0
8/

20
07

10
/0

9/
20

07
01

/1
0/

20
07

10
/1

0/
20

07
12

/1
1/

20
07

03
/1

2/
20

07
10

/1
2/

20
07

11
/1

2/
20

07
08

/0
1/

20
08

14
/0

1/
20

08
11

/0
2/

20
08

27
/0

2/
20

08
10

/0
3/

20
08

19
/0

3/
20

08
07

/0
4/

20
08

29
/0

4/
20

08
13

/0
5/

20
08

14
/0

5/
20

08
09

/0
6/

20
08

30
/0

6/
20

08
07

/0
7/

20
08

29
/0

7/
20

08
11

/0
8/

20
08

13
/0

8/
20

08
08

/0
9/

20
08

09
/0

9/
20

08
06

/1
0/

20
08

13
/1

0/
20

08
10

/1
1/

20
08

25
/1

1/
20

08
08

/1
2/

20
08

16
/1

2/
20

08
14

/0
1/

20
09

17
/0

2/
20

09
09

/0
3/

20
09

09
/0

4/
20

09
15

/0
4/

20
09

04
/0

5/
20

09
18

/0
5/

20
09

08
/0

6/
20

09
15

/0
6/

20
09

06
/0

7/
20

09
28

/0
7/

20
09

10
/0

8/
20

09
17

/0
8/

20
09

07
/0

9/
20

09
08

/0
9/

20
09

12
/1

0/
20

09
28

/1
0/

20
09

09
/1

1/
20

09
07

/1
2/

20
09

08
/1

2/
20

09
05

/0
1/

20
10

11
/0

1/
20

10
08

/0
2/

20
10

15
/0

3/
20

10
29

/0
3/

20
10

12
/0

4/
20

10
19

/0
4/

20
10

10
/0

5/
20

10
11

/0
5/

20
10

07
/0

6/
20

10
14

/0
6/

20
10

12
/0

7/
20

10
15

/0
7/

20
10

09
/0

8/
20

10
24

/0
8/

20
10

06
/0

9/
20

10
14

/0
9/

20
10

05
/1

0/
20

10
11

/1
0/

20
10

08
/1

1/
20

10
29

/1
1/

20
10

06
/1

2/
20

10

S
om

m
e 

de
s 

O
H

V
 e

n 
µ

g/
l

EAU DISTRIBUEE SORTIE USINE APRES BACHE

EAU DISTRIBUEE SORTIE USINE APRES BACHE

0

20

40

60

80

100

120

08
/0

1/
20

07
18

/0
1/

20
07

12
/0

2/
20

07
12

/0
3/

20
07

03
/0

4/
20

07
10

/0
4/

20
07

18
/0

4/
20

07
09

/0
5/

20
07

16
/0

5/
20

07
11

/0
6/

20
07

13
/0

6/
20

07
09

/0
7/

20
07

10
/0

7/
20

07
06

/0
8/

20
07

10
/0

9/
20

07
01

/1
0/

20
07

10
/1

0/
20

07
12

/1
1/

20
07

03
/1

2/
20

07
10

/1
2/

20
07

11
/1

2/
20

07
08

/0
1/

20
08

14
/0

1/
20

08
11

/0
2/

20
08

27
/0

2/
20

08
10

/0
3/

20
08

19
/0

3/
20

08
07

/0
4/

20
08

29
/0

4/
20

08
13

/0
5/

20
08

14
/0

5/
20

08
09

/0
6/

20
08

30
/0

6/
20

08
07

/0
7/

20
08

29
/0

7/
20

08
11

/0
8/

20
08

13
/0

8/
20

08
08

/0
9/

20
08

09
/0

9/
20

08
06

/1
0/

20
08

13
/1

0/
20

08
10

/1
1/

20
08

25
/1

1/
20

08
08

/1
2/

20
08

16
/1

2/
20

08
14

/0
1/

20
09

17
/0

2/
20

09
09

/0
3/

20
09

09
/0

4/
20

09
15

/0
4/

20
09

04
/0

5/
20

09
18

/0
5/

20
09

08
/0

6/
20

09
15

/0
6/

20
09

06
/0

7/
20

09
28

/0
7/

20
09

10
/0

8/
20

09
17

/0
8/

20
09

07
/0

9/
20

09
08

/0
9/

20
09

12
/1

0/
20

09
28

/1
0/

20
09

09
/1

1/
20

09
07

/1
2/

20
09

08
/1

2/
20

09
05

/0
1/

20
10

11
/0

1/
20

10
08

/0
2/

20
10

15
/0

3/
20

10
29

/0
3/

20
10

12
/0

4/
20

10
19

/0
4/

20
10

10
/0

5/
20

10
11

/0
5/

20
10

07
/0

6/
20

10
14

/0
6/

20
10

12
/0

7/
20

10
15

/0
7/

20
10

09
/0

8/
20

10
24

/0
8/

20
10

06
/0

9/
20

10
14

/0
9/

20
10

05
/1

0/
20

10
11

/1
0/

20
10

08
/1

1/
20

10
29

/1
1/

20
10

06
/1

2/
20

10

S
om

m
e 

de
s 

T
H

M
 e

n 
µ

g/
l

EAU DISTRIBUEE SORTIE USINE APRES BACHE

Limite de qualité

Limite de qualité



Commentaire sur l’origine et le traitement des poll utions :

Pour ce qui concerne les OHV, l’origine est directement liée à l’activité industrielle.
La vulnérabilité des ressources est très forte par rapport à ces composés en revanche la 
performance de la filière de traitement permet de respecter la norme.

La formation des composées THM est essentiellement liée à la combinaison du chlore avec des 
éléments du type bromure présents dans l’eau prélevée. Depuis 1995 aucun dépassement n’a été
constaté.

La turbidité est  un paramètre analysé en continu sur l’arrivée d’eau brute de l’usine de l’Abîme, des 
pics apparaissent pendant les périodes de fortes pluviométries. Le traitement de coagulation en 
place en amont du traitement d’affinage au charbon actif en grain permet de traiter une période à 10 
NTU en eau brute tout en respectant la limite qualité en eau traitée.

En 2010, une étude complémentaire a été menée par le CIRSEE (SUEZ ENVIRONNEMENT) pour 
évaluer l’impact de la nouvelle directive eau potable.

Points principaux du bilan des performances de l’us ine

Points forts :

-Traitement biologique des nitrates et suivis des Carbazur, le procédé exploité est maitrisé avec des 
conditions opérationnelles optimisées (gestion de la biomasse) ;
- Procédé chloration par régulation asservie au débit et mesure de résiduel de chlore en continue 
optimisé.

Point faibles et risques identifiés :

- Mise en évidence des pics de turbidité jusqu’à 10 NTU (ressources vulnérables, zone de fort aléa 
d’inondation), ayant peu d’impact sur la filière mais pouvant potentiellement être associés à une 
dégradation de la qualité de l’eau brute (matières organiques,…) et en terme de risque 
microbiologique et parasitaire ;
- Vulnérabilité aux pollutions accidentelles sans station d’alerte (notamment hydrocarbures) ; 
- Etat des équipements d’ozonation, notamment ligne de traitement de l’air et destructeurs ;
- Risque bromates non négligeable au débit actuel d’exploitation ;
- Pollution des ressources aux composés organohalogénés volatils (OHV), avec tendance à
l’augmentation (jusqu’à 10 µg/l en eau brute), sans étape de traitement dédiée à leur élimination 
(malgré une concentration max en eau traitée de 2 µg/l) ; 

La nécessité de sécuriser la filière actuelle sur le  paramètre OHV représente un enjeu fort de 
l’usine de Dreux Agglomération

Recommandations à court terme :

Suite à ces constats, la recommandation à court terme suivante peut être proposée pour améliorer la 
fiabilité de la filière actuelle :
- mettre en place une station de mesure en continu sur les paramètres hydrocarbures, turbidité. 

Proposition à moyen terme : 

Proposer des évolutions de filière permettant à la fois de prendre en compte les limites de la filière 
actuelle et d’améliorer la perception des consommateurs notamment sur le paramètre dureté de 
l’eau.
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Plan secours : 
Au regard des interconnexions futures (2010 et 2011), un plan secours a été établi, ce plan 
permet de définir les modalités de mise en œuvre en cas de crise (pollution accidentelle ou 
liée à des problèmes climatiques) et d’appréhender les volumes nécessaires du moment et 
futurs.
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Plan secours (suite) :
 

Début 
gestion 
de crise

Remplissage et gestion 
automatique réservoir

Les Granges

2 fois
250 m3/h

Groupe
Élec trogène

Inexis tant
à mettre
 en place

Démarrage 
Forages F1 & F2
Les Près Hauts 
Vert en Drouais

Fonctionnement 
sans chloration dans l’Avre 

pendant X heures
(estimation 12 à 24 heures)

Mesure Turbidité
Manuellement

Non

Tubidité
< 0,5 NTU

Usine de traitement
d’eau potable de l’Abîme

200 m3/h

500 m3/h
disponible

Arrêt Pompage
Abîme vers Les 

Granges

Oui

3 900 m3

1 200 m3

Besoin en eau journalier

� 3 500 m3/ jour

� 200 m3/h fois 24 h = 4 800 m3

� 15 % d ‘eau de lavage soit  720 m3

� Trop plein = env iron 580 m3/jour 

DISTRIBUTION

VERNOUILLET

DISTRIBUTION

DREUX NORD ;
DREUX SUD

&
CENTRE VILLE

Besoin en eau journalier

� 6 500 m3/ jour

� 500 m3/h fois  24 h = 12 000 m3

Fonctionnement
� Arrêt de 2 filtres Biologiques
� D ébit constant = F6
� Pompage Vernouillet inchangé

HYPOTHESE DE CRISE n° 2 :
Champ captant de l’Abîme partiellement à l’arrêt

SITE USINE DE L’ABÎME

Forage
n°6

Mise en 
marche 

chlorat ion 
existante

Démarrage sur ordre
régulateur  de niveau TOR



Protection de la ressource
Les arrêtés en vigueur, en termes de périmètres de protection, sont les suivants :

� arrêté n°2680 du 30 août 1977 fixant les périmètres de protection du forage F1 ;

� arrêté n°2096 du 9 juillet 1985 portant déclaration d’utilité publique de la création des périmètres de protection des 
forages F4, F5 et F6 ;

Des périmètres de protection pour les forages F1, F2 et F3 ont été définis par l’hydrogéologue M. ALCAYDE en avril 
1999. La procédure d’établissement réglementaire de ces périmètres de protection est en cours.

Etat d’avancement DUP :

� DREUX AGGLOMERATION par délibération du 16 janvier 2006 a engagé la procédure de protection de ses 
captages de l’Abîme et des Prés-Hauts ;

� par arrêté du 30 août 2006, M. Ph. MAGET est désigné comme hydrogéologue agréé ;

� réunion préliminaire le 27 novembre 2006 pour recueillir les pièces du dossier

� avis préliminaire de l’hydrogéologue M. Ph. MAGET en date du 2 décembre 2006 pour les forages de l’Abîme et 
du 24 février 2007 pour les forages de Vert en drouais ;

� AD2E remet un rapport d’étude environnementale préalable à l’avis hydrogéologique définitif le 25 février 2008 ;

� Présentation du dossier de demande de déclaration d’utilité publique des captages de l’Abîme en commission 
technique le 1er décembre 2009.

� Suite à la réalisation des essais de pompage de septembre 2010, l’avis de l’hydrogéologue en date du 16 janvier 
2011 pour les captages de l’Abîme a été diffusé.

� Les essais de pompage demandé par l’hydrogéologue sur les captages des Prés hauts (Vert en Drouais) seront 
réalisés en avril 2011.
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N° Type d’informations
Barème de 

points
Valeur 

1 Aucune action de protection de la qualité de l’eau 0% -                 

2 Etudes hydrogéologique et environnementale en cours 20% 20%

3
Avis de l’hydrogéologue définissant les périmètres de 

protection, travaux nécessaires rendu
40% 40%

4
Arrêté préfectoral avec déclaration d’utilité publique et 

validation des périmètres de protection rendu
60% -                 

5
Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (terrains 

acquis, servitudes mises en place, travaux terminés)
80% -                 

6
Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre et mise 

en place d’une procédure de suivi
100% -                 

Total indice protection ressource 60%



Rejets de l’usine de traitement

La citerne de récupération des eaux de lavage récupère les eaux de lavage, ces eaux sont 
évacuées vers le réseau d’égout de DREUX AGGLOMERATION via deux pompes de 
relèvement.

Une maison d’habitation est raccordée à un poste de relevage qui lui-même renvoie ces 
effluents vers le réseau d’égout de DREUX AGGLOMERATION.

Une convention spéciale de déversement d’eaux résiduaires industrielles dans le réseau 
collectif d’assainissement a été signée entre DREUX AGGLOMERATION et LYONNAISE 
DES EAUX en date du 19 mai 2006.

L’établissement est autorisé à rejeter les effluents en provenance : 
� des eaux de lavage des filtres ;
� des eaux usées domestiques ;
� des eaux de refroidissement des compresseurs.

Les rejets devront répondre aux prescriptions suivantes : paramètres physico-chimiques, 
concentrations maximales autorisées, éléments concernés par la valorisation agricole des 
boues, et autres paramètres organiques (selon listes et valeurs).

Le volume estimé pour la convention est évalué à 1 200 m³ par jour, soit 438 000 m³ par an, 
pour 2010 ce volume rejeté est de l’ordre de 448 300 m³.
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Etude BAC

En parallèle de la procédure DUP des forages de l’abîme DREUX AGGLOMERATION a 
lancée une étude BAC (bassin d’alimentation de captages) afin d’engager une action de 
lutte contre les pollutions diffuses sur le bassin d’alimentation des captages.

Les trois champs captants exploités sont :
Les 3 forages de l’Abîme en rive gauche de la Blaise
Les 2 forages de la Couture en rive gauche de la Blaise
Le forages de Vohlard en rive droite de la Blaise



L’analyse du 
patrimoine

Présentation

Les travaux prévus pour 2011 permettant d’améliorer la qualité
de service sont détaillés ci-dessous par catégorie de donneur 
d’ordre.

Equipements et génie civil

Travaux de renouvellement stations :

• Renouvellement thermoplongeur destructeur n°1
• Renouvellement vanne de régulation filtre CAG (qté : 3)
• Renouvellement tubes ozoneurs
• Renouvellement des vannes d’eau de dilution sur les réactifs acide et 
éthanol (qté : 2)
• Renouvellement des clôture du champ captant
• Renouvellement des sonde de niveau des stockages éthanol et javel
• Renouvellement des armoires de commande des forages de Vert en 
Drouais.
• Renouvellement de la télésurveillance des forages de Vert en 
Drouais.
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Autonomie de stockage (usine de production)

Commentaires :

La capacité de stockage sur l'usine de production de DREUX AGGLOMERATION est 
d'environ 2 heures en consommation de pointe.

Ce chiffre est relativement bas et est à rapprocher des capacités de stockage des 
communes approvisionnées.
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Travaux à la charge de la collectivité
• Bâtiment refoulement (local pompage) : fuite importante liée à l'étanchéité de la 
toiture/terrasse qui engendre des chutes de morceau de plâtre au niveau du plafond du 
local seront réalisés en avril 2011.

• Engagement de la procédure de protection des captages de l'Abîme et des Prés-Hauts, 
l'hydrogéologue agréé a été désigné pour définir les périmètres de protection et a 
demandé dans un avis préliminaire les compléments d'études suivants : 

• Avis préliminaire rendu ;
• Périmètre de protection pour Abîme défini ;
• Essais de pompage des Prés Hauts seront réalisés en 2011.

• Dans le cadre d'une protection complète des captages AEP et en vue d'interconnexion 
future, une démarche préventive BAC est engagée, cette démarche est complémentaire 
aux mesures qui relèvent de la réglementation générale et s'inscrit dans le 9éme

programme d'aide 2007-2012 de l'Agence de l'eau SEINE NORMANDIE.

Autonomie du réseau
2005 2006 2007 2008 2009 2010

Capacité totale de réserve (m³) (A) 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200
Consommation moyenne sur le réseau (m³/j) (B) 9 344 9 362 9 350 9 904 9 960 9 559
Consommation de pointe sur le réseau (m³/j) (C) 12 148 12 170 12 156 12 876 12 948 12 426

Autonomie de réseau en période de pointe 
assurée par le stockage ((A/C)x24) (h)

2.37 2.37 2.37 2.24 2.22 2.32



Les comptes 
de la délégation

Compte Annuel de Résultat de l’Exploitation 42
Les données financières 43
Les investissements contractuels 44
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Présentation du CARE* 
* Compte Annuel de Résultat de l’Exploitation
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Les données financières
Analyse des principales variations:

Recettes : 

Les recettes de l’exercice 2010 sont en légère baisse (- 4,7 k€)  suite à la baisse des 
volumes vendus.

Charges : 

Les principales autres variations sont les suivantes :

• Personnel : (+ 11 k€)
• Ce poste en hausse intègre une part de main d’œuvre directe plus importante.

• Produits de traitement : (+ 2,7 k€)
• Ce poste est en légère hausse, les consommations d’acide phosphorique et 

d’éthanol augmentent et sont liées aux différentes phases de démarrage des 
filtres pour leurs entretiens.

• Impôts locaux et taxes : (+ 54 k€)
• Les dégrèvements des années précédentes obtenus de la part du Trésor Public 

au titre de la Taxe Professionnelle ont cessés fin 2009, par conséquent cette 
ligne augmente de l’ordre de 54 k€.

• Contribution des services centraux et recherche : (+ 1,5 k€)
• Cette ligne supporte les charges indirectes.



Les investissements Contractuels
Les tableaux ci-après reprennent les travaux réalisés en 2010
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INVESTISSEMENTS CONTRACTUELS 2010
CONTRAT:  CAdD PRODUCTION EAU 1763 
EQUIPEMENTS ET GC

Opérations Coûts
Travaux 

terminés, 
en cours

Programme contractuel Usine de dénitrification 
Renforcement transport 

réservoir 
3 576 868.69 en cours

Fonds contractuel Sans objet 0.00 -

Investissements 
incorporels

Sans objet 0.00 -

Total travaux neufs équipement et GC 3 576 868.69

R
en

ou
ve

lle
m

en
ts

Garantie de continuité du 
service

Forage n° 1 Vernouillet Pompe 
forage n°1 solde 2009

6 291.81 Terminé

Usine de dénitrification  Rn 
thermoplongeur destructeur 

n°2
2 725.43 Terminé

Usine de dénitrification  Rn 
Gradateur ozoneur n°2

1 775.19 Terminé

Usine de dénitrification  Rn 
compresseur d'air 
faisceau+soupape

5 428.24 Terminé

Usine de dénitrification  Rn 
isolation destructeur d'ozone 

n°2
1 446.87 Terminé

Usine de dénitrification  Rn 
vanne de régulation filtre CAG 

(qté 2)
10 193.02 Terminé

Usine de dénitrification  Rn 
télétransmission station de 

reprise
7 341.68 Terminé

Usine de dénitrification  Rn 
tubes ozoneurs

25 228.90 Terminé

60 431.14

Programme contractuel 
de travaux

Sans objet

T
ra

va
ux

 n
eu

fs



Présentation du CARE (modèle Dreux 
Agglomération)
Les tableaux ci-après reprennent les travaux réalisés en 2010

(1) l’écart entre les totaux produits et la présentation page 41 provient de la TVA
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2007 2008 2009 2010 Ecart 2010/2009

Cubes Vendus 3 434 350 m³ 3 615 048 m³ 3 635 412 m³ 3 466 324 m³ -4.7%
Dreux 2 257 250 m³ 2 283 848 m³ 2 345 272 m³ 2 254 164 m³ -3.9%
Vernouillet 1 177 100 m³ 1 331 200 m³ 1 290 140 m³ 1 212 160 m³ -6.0%

Part LDE Dreux 691 325 € 772 501 € 801 000 € 782 272 € -2.3%
Part LDE Vernouillet 323 272 € 407 989 € 399 308 € 420 620 € 5.3%
Part Dreux Agglomération 217 394 € 152 555 € 153 414 € 146 279 € -4.7%

Total Produits 1 231 991 € 1 333 045 € 1 353 723 € 1 34 9 170 € -0.3%

Surtaxe Dreux Agglomération 217 394 € 152 555 € 153 414 € 146 279 € -4.7%

Charges Directes Contrat de Production 417 128 € 389 581 € 347 349 € 406 337 € 17.0%

GR Hors Réseau 116 265 € 116 265 € 116 265 € 116 265 € 0%

Redevance Domaine concédé (avt 4) 310 040 € 310 040 € 310 040 € 310 040 € 0%
Redevance Domaine concédé (avt 6) 0 € 156 744 € 296 839 € 236 199 € -20%
Prêt à taux 0 18 824 €

Rem BFR -813 € 512 € 311 € 206 € -33.8%

Frais Généraux 118 081 € 136 168 € 149 869 € 152 273 € 1.6%

Total Charges 1 178 095       1 261 865       1 374 087       1 386 423       0.9%

Résultat Brut 53 896            71 180           20 365 -           37 253 -          



Les Evolutions 
règlementaires

Voir détail en annexe

L’EXECUTION DU SERVICE I Le bilan réglementaire
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L’EXECUTION DU SERVICE I Le bilan réglementaire



Les moyens du 
délégataire
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LA QUALITE DE SERVICE I Le Développement durable
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